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Fortpflanzungsgescbwiucligkeit geandert, falls die genannte
Bedingung nicbt erfiillt ist, d. b. wenn etwaige, dem Draht
parallel laufende Verscbiebungsstrome existieren.

Das in dem ersten Satze ausgesprocbene Resultat war yon vorn-
berein zu erwarten. Denn die senkrecbt zur z-Achse stattfindenden
Verscbiebungsstrome geben keine z-Komponente $8Z des Vektorpotentials,
sie andern daber aucb nicbt die Selbstinduktion des Drahtes, und des-
balb konnen sie in keiuer Weise die friiher S. 497 bis 8. 508 abgeleiteten
Resultate beeinflussen, welche obne Riicksicht auf die induktorische Wirk-
samkeit etwaiger Verschiebungsstrome gewonnen sind.

Streng genommen kann nun aber die z-Komponente der elektrischen
Kraft in der Luft nie ganz verschwinden. Denn im Draht muB eine
solcbe vorhanden sein, da sie nach dem Ohmschen Gesetz stets vor-
handen ist, falls Stromung im Drahte stattfindet, und Stromung findet
tatsachlich irn Drahte (eventuell in einer diinnen Oberflachenschicht) statt,
wenn sich die elektrische Ladung gewisser Drahtstellen, d. h. die dort
einmundende Anzahl elektrischer Kraftlinien, mit der Zeit andert.

Aber man iibersieht leicht, dafi @z um so kleiner ist, je grofier die
spezifiscbe Leitfahigkeit .o des Drahtes ist, und dafi.@z zur Grenze Null
geht, wenn o ins Unendliche w'achst.

Wenn es also wiederum gestattet ist, vom galvanischen
Widerstande abzuseben, so gelten die friiheren, ohne Riick-
sicht auf die Induktionswirkung der Verschiebungsstrome ge-
wonnenen Resultate.

Wir wollen nun naher sehen, waun diese Vereinfachurig gestattet
ist. Bezeichnet man die Stromstarke im Drahte, nach elektrostatischem
Mafie gemessen, durch ie, den Widerstand eines Stiickes der Lange 1
nacb elektrostatischem Mafie durch we, so ist nach dem Ohmschen
Gesetz

\&_.                                      (50)

Die Stromstarke ie wird geliefert durcb die in die Drabtoberflache
eintretenden Verschiebungsstrome. Diese werden durcb. die an der
Drahtoberflache im umgebenden Isolator (in der Luft) berrschende
Kraft @e getrieben, falls kein Kondensator angebangt ist, was wir zu-
nacbst annebmen wollen, und zwar ist nacb der Formel (12) des VII. Ka-
pitels auf S. 412 die durcb die Verscbiebungsstrome in den Draht ein-
tretende Stromstarke auf einem Stuck der Lange 1:
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